Na co se pta komisar pfed jizdou:

Povinna vybava motorovych vozidel [ PEY NTEOY D UL T 70 DUTUHE T Wrreap ey ey al

Nahradni kolo (rezerva), klic na matice (Srouby) kol, prirucni zvedak (hever), autolékarnicka, prenosny
vystrainy trojuhelnik.

VystraZna vesta sice nepatfi do povinné vybavy, ale je dobré ji mit.

Do nepovinné vybavy patfi: hasici pristroj (Polsko), nahradni Zarovky.

Druhy svétel wadeel Aa) ) pas / X
\ Ml-)&,/

predni svétla — smérova svétla (blinkry), tlumena svétia, denni svétla + obrysova svétla, mlhova svétla,
smérova svétla (blinkry), dalkova svétla

zadni svétla: dradevesiétio, brzdova svétla, obrysova svétla, smérova svétla (blinkry), osvétleni registraéni

znacky, mlhové svétlo, couvaci svétla =,
tendat (4 Lvenanf [P43 L) 4o

Ve dne, za nesnizené viditelnosti staci svitit tzv. svétly pro denni sviceni.
Pokud jimi vozidlo neni vybaveno, pak musi byt rozsvicena obrysova a potkavaci svétla.

Za snizené viditeinosti musi svitit obrysova a potkavaci nebo daikova svétia, svétia pro denni sviceni uZ
nestaci. AUTY
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Jak zapnout mlhovky

Mihovky se nachazi na levé pacce u volantu, uprostfed té packy je krouzek a tim se daji zapnout predni a
zadni mlhova svétla (zelena a oraniova kontrolka) , A )2 ). 2 M it AL N ey P g

Co musi obsahovat autolékarnicka

Obvaz hotovy s 1 polstarkem (3ks), obvaz hotovy s 2 polstarky (3ks), naplast (1 ks), Skrtici obinadlo (1ks),
rukavice (1ks), zahnuté niizky (1ks), isotermicka folie (1ks)

0Od roku 2018 nemusi obsahovat trojcipi Satek, plastovou rousku a naplasti s polstarkem.

Dnes uZ nemusime meénit celou autolékarnicku pokud uplyne platnost, nebo pokud jsou véci v ni
neporudené. Pfipadné doplnit &asti, které chybi, nebo se poutily.



Jak zjistime, & ma auto platné STK (stanice technické kontroly)

Platnost ovéfime na tervené nalepce, ktera je umisténa na registraéni znaéce vzadu. Nové osobni auto
musi po prvni prohlidee na dalii za Etyfi roky, poté kazdé dva roky

Co piikazuje mit zimni pneumatiky

Vzhledem k povétrnostnim podminkam lze pfedpokladat snih, led nebo namrazu na vozovce; datum;
dopravni znaéka "Zimni wbava” - auto s viockou)
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zimni pneumatiky: 1. 11. do 31. 3. (nebo dokud nezmizi snih) iy
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letni pneumatiky: 1. 4. do 31. 10. o [ Fae Mebitdnn Leratrdag
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Doporuéena hloubka dezénu: zimni: min. 4 mm, letni: min. 1,6 mm. - i

Zimni pneumatiky jsou oznageny vioékou nebo zimnim Stitem., Aot Lol pn. hs
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Kapaliny

motorovy olej, odstfikovate — letni a zimni, chladici, brzdova, posilovac fizeni — hladina musi byt mezi
minimem a maximem

Kapaliny do odstiikovace (kdy je ménit, jak poznat zimni a letni, jakou konkrétni pouZit)

Zimni smés do odstfikovaé musi byt pouiita pred zimnim obdobim a letni zase pred letnim obdobim,
7bytek se ma vystfikat, nesméji se michat.

Na plastovém barelu je napsano, zda je to zimni nebo letni smés. Vétsinou ma letni Zlutou barvu a zimni
modrou, existuji ale i jiné barvy, treba riZova, oranzova.

PouZije se vhodna kapalina pro dané auto.

Jak otevfit kapotu auta

Motor musi byt vypnuty a zabrzdit: Na levé strané auta uvnitf je packa (pod volantem u dvefi). Tou
pohneme k sobé a kapota se trochu nadzvedne. Stréime ruku pod kapotu doprostfed a stlaéime a kapotu
ob&ma rukama déme nahoru a opérnou tyéi ji podloZime. Pokud ji chceme dat doli, mirné ji
nadzvedneme a ty¢ dame zpét na své misto, pomaiu ji poloZime a zarazime rukama.

Jak zjistit hladinu motoroveho oleje

Mnoistvi kontrolujeme mérkou, ktera vyéniva z motoru. U vozidla stojiciho na roving, vytahneme z motoru
mérku na olej a spodni konec otfeme, aby ily vidét rysky min. a max, Otfenou mérku opét zasuneme do
otvoru a poté vysuneme, hladina oleje musi byt mezi min. a max. Olej by se mél ménit kazdy rok. I L R TETYS P

Jaky olej a chladici kapalinu pouiit
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Pouiije se vhodna kapalina nebo vhodny olej pro dané auto. Pfipadné to najdeme v navodu k obsluze
vozidla.



dobijeni akumulatoru

- mazani motoru

kontrolka posilovace Fizeni

diagnostika motoru

zavada brzdoveho systemu / brzdove kapaliny

P
. nejsou zapnuly pasy - kontroika tlaku v pneumatikach
- zavada ABS (smyk) zapnuta parkovaci (ru¢ni) brzda

predni a zadni
mihova svetia
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Zapnutd Zapnuta Zapnuta
Dopliite vodudo ~ SMEROVA  OBRYSOVA POTz Avaci g;g;i‘s X
’ SVETLA b,
OSTRIKOVACU SVETLA SVETLA SVETLA
SERVIS DRIVER ALERT Nizks Zavada systému VYH‘!IVANI Zyadana
Termin Doporutena venkoyni TISNOVEHO VOLANI Zavada FRONT ASSIST  ELEKTRICKEM
kontroly/prohlidky plesravka TEPLOTA Vyhadane sarvis startovaciho systému jo _,_,,:..;,..Q Udriuite odstup SYSTEMU

teplota chladici kapaliny zavada: airbag

doplnit pohonné hmoty — paliv kontrola stability
0 FF kontrola stability vypnuta . vystraina svétla

nutnad vymeéna obloZeni




é E s vyhfivani predniho skla m vyhfivani zadniho skla
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seslapnéte brzdovy pedal

Jak zjistime, Ze jsou kola dostatecné nafoukana

Nejprve pohledem, zda nejsou poskozené nebo vyfouknuté, potom hmatem a pfipadné nohou.

Kontrola vozidla pred jizdou
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Vidy pred jizdou zkontrolujeme stav vozidla, celé ho obejdeme a zkontrolujeme - zda nejsou rozbita skla,
zrcatka, svétla, promacklé dvefe, pneumatiky — zda nejsou poskozené nebo vyfouknuté, podivame se pod

auto, jestli nevytékaji kapaliny, podivat se na spz, jestli tam je, dale stav provoznich kapalin a povinnou
vybavu. Auto nesmi byt Spinave.

Jak postupovat pri zamlZeni oken

Prvni zplsob: zapnout klimatizaci, druhy zpUsob: zapnout ventilatory na nejvy3si vykon a nasmérovat je na
skla, tfeti zpiisob: pou?it hadfik, 4, h/\:r:M’b D s dianany piedau e | Redad)r p)A

Podivat se, jestli maji vSichni zapnuty pas

Podivam se, zda maji vSichni zapnuty pas, pfipadné mé upozorni i kontrolka na palubni desce.

V jakém zadnim svétle je mlhovka

Vétsinou v levém zadnim svétle.

Jaké papiry potfebujeme k fizeni auta

Musime mit: ob¢ansky prikaz. Dale miZeme mit u sebe maly technicky prikaz (osvédceni o registraci
vozidla), zelenou kartu a fidi¢sky priikaz, oviem tohle viechno si policie dohleda elektronicky. PFipadné
dalsi: karticka pojistovny, mobil. Velky technicky prikaz mame a nechame doma.

Pokud jedeme do zahranici, nejlep3i je mit viechny doklady.

Jak funguji jednotiivé soulastky auta

Motor - je srdcem auta, pohani kola, spaluje palivo — benzin, obsahuje valce, pisty, hiidel.
Spojka — umoznuje fazeni rychlosti

Pfevodovka — ma vliv na to, aby auto mohlo jet v riznych rychlostech a pfi rizném zatizeni
Rozvodovka — rozdéluje toc¢ivy moment mezi predni a zadni napravu u aut s pohonem na vice kol

Hnaci h¥idel — prevadi toCivy moment z prevodovky na kola



Brzdy - jsou nezbytné pro bezpeéné zpomaleni a zastaveni vozidla, obsahuiji kotouce, desticky, celovky.
ABS (protiblokovaci systém): brani zablokovani kol pfi brzdéni

Podvozek - je zakladem auta, ktery drZi vSechny soucdstky pohromadé
Rizeni - umoiniuje fidi¢i ovladat smér jizdy

Alternator - generuje elektfinu pro provoz elektronickych systému auta, jako je osvétleni, radio a
klimatizace

Baterie - zpristupnuje elektfinu pro zapaleni motoru a provoz elektronickych systémd
Karoserie - je ochrannym plastém pro posadku a chrani auto pfed vnéjSimi vlivy
Kola - umoinuji pohyb auta

Pneumatiky - zajiStuji prilnavost k vozovce

Ukazat pod kapotou autobaterii (akumulator) a alternator

| - chladici kapalina

2 - voda do ostrikovacu

3 - mérka motorového oleje
4 - motorovy olej

5 - brzdova kapalina

6 - akumulétor (baterie)

Motor — ta nejvétsi Cast uprostied
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alternator - na bloku motoru, kde je pohanén klinovym fremenem

et sloZit vystrazny trojuhelnik a jak daleks » ma polozit

KdyZ ma auto zavadu nebo nejaky problém, tak musim umét slozit vystrainy trojihelnik, 50 m ve mésté a
obci, 100 m na dalnici a mimo obec, kdy7 ie pobli7 7atacka, tak pfed zatackou ho polo7it a na kraj vozovky



Jakou rychlosti pfejet pres Zelezniéni prejezd

Pokud blika bilou / €ervenou barvou, tak max. 50 km/h, pokud neblika Zadné svétlo, tak max. 30 km/hato
u# 50 m pred piejezdem. Vidy se rozhlédnout vievo / vpravo zda nejede viak

Velikost kol na pneumatikach

Velikost je uvedena na pneumatice, jednotka v palcich. 1 palec je 2,5 cm. BéZné automobily maji velikost
v rozmezi 13 = 20 palcii, existuji ale i vétsi

Kde zjistit, jak maji byt nahusténé pneumatiky

Pneumatiky by mély byt nahustény na tlak, ktery doporuéuje vyrobce vaseho vozidla. Tento tlak najdete
obvykle na nalepce uvnitf dvefi fidi¢e, na viku palivového okruhu, nebo v uivatelské pfiruéce k vozidiu

Nahuiténi / tlak v pneumatice se méfi tlakomérem (v kilopascalech nebo barech). 100 kPa je 1 bar, ta
hodnota by méla byt pfiblizné 200 kPa, tedy 2 bary. Pokud chceme pfidat vzduch, tedy navysit tlak, tak
kompresorem na cerpaci stanici.

Jak postupovat pri poruse auta

Smérovka doprava, zastavime u pravého kraje, zapneme vystrazna svétla, vypnout motor, zabrzdit, dat si
wstrainou vestu, kterd je uvnitf vozidla, vzit vystraZny trojiihelnik a telefon, slozime vystra7ny trojiihelnik
a umistime ho 50 m ve mésté a obci / 100 m na dalnici a mimo obec pred auto, kdyZ je pobliZ zatacka, tak
pred zatackou ho poloiit a na kraj vozovky. Zavolame asistencni / odtahovou siuzbu, ktera nam pomuze.

Je moiZné v zimé jezdit na letnich pneumatikach?

Ano, pokud neni namraza, snih a led. (ale neni to idealni)

Je moiné v 1été jezdit na zimnich pneumatikach?

Ano, ale pneumatiky se rychleji sjedou, auto plave. (ale neni to idealni)

Jak zjistit, Ze je auto na benzin nebo naftu

Existuje nékolik zplisobl: podivame se na vicko palivové nadrze, kde je uvedeno, jaké palivo do auta patfi,
nebo se podivime do malého technického priikazu nebo na Eerpacim stojanu —benzin ma krouiek
s pismenem ES, E10, nafta ma Ctverec s pismenem B7.
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Nejvétsi povoleneé rychlosti

Obytna zéna 20 km/h,[obec 50 km/h, mimo obec 90 km/h, siinice 110 km/h, dainice 130 km/h.
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O kolik km/h muie dopravni znacka zménit povolenou rychlost (maximainé)

Pfiblizné o 30 km/h.

Pokud je auto na LPG/CNG (palivo je plyn, misto benzinu a nafty), kde nesmi parkovat?

Nesmi parkovat v podzemnim parkovisti.

Tlacitka na palubni desce pod radiem

1) vyhFivani sedacek, které se pro zimni situace naramné hodi

2) vyhfivani éelniho okna, tato funkce se také hodi v zimnim obdobi nebo pfi zamlzeni celniho skla

3) automaticke foukani, udrzuje vami zadanou tepiotu, a hiavnée ptasobi v mistech kde je nejvyssi zima
nebo teplo, aby teplota byla stale stejna

4) vyhrivani zadniho okna

5) vypnete cely systém klimatizace, ale sedacky mohou z{istat zapnuté

6) nastaveni urcité teploty vzduchu bud' pro fidi¢e nebo pro spolujezdce. V celém roénim obdobi
doporucujeme udrzovat 21-22 stupnu Celsia

7) Intenzita proudéni vzduchu

8) smeér proudéni do kabiny

9) uzavieny cykl - dochazi k uzavieni proudu z venku (napf. pri projizdéni v tunelu), ale vzduch
cirkuluje uvnitf

10) pfi zapnuti tlacitka DUAL si spolujezdec muze nastavit vlastni teplotu

11) - -

12) klimatizace, bez zapnuti A/C vozidlo chladit nebude, ale funkci doporucujeme vyuZivat i v zimé, v
tomto pripadé bude odvlh¢ovat vzduch vhanény do kabiny

Jak postupovat pii prvni pomoci (v ucebnici)
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